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Apto para tambores de 208L.

Apto para diámetros de 
tambor a partir de 45cm.

PID BSG-04

Calefactores de Miel
Fabricado en acero inox 304, este calefactor permite 
control  a lo largo del proceso de calentamiento.

Nuestros modelos incluyen control de T° PID modelo 
BSG-04 y termocupla para mayor precisión de 
medición. 

Modelo
MSV - 01

Modelo
MSV - 02

Modelo
MSV - 03

Calefactores

Apto para diámetros de 
tambor a partir de 32cm.

Termostato Digital Integrado
a los calefactores.
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Apto para tambores de 
25,50,100 y 200L.

Termostato
Integrado

Calefactores de Miel
Fabricado en acero inox 304, este 
calefactor permite el manejo y control 

proceso de calentamiento gracias a 
sus manillas recubiertas con goma.

Nuestros modelos permiten el 
control de T° gracias a su termostato 
integrado.

Modelo
MSV LC

200L

Calefactores
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T° Ajustable 0-110°C.

Mantas 
Calefactoras

Modelo
CGE

25 - 30L

Modelo
CGE

50 - 60L
T° Ajustable 0-90°C.

Mantas CGE
Estas se ajustan a través de hebillas de rápida Liberación y poseen un 
termostato análogo el cual regula la temperatura deseada. Los modelos 
CGE operan cuando la temperatura es inferior a la establecida.
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T° Ajustable 0-90°C.

Mantas 
Calefactoras

Modelo
CGE
200L

Modelo
CGE
105L

T° Ajustable 0-90°C.
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T° Ajustable 0-120°C.

Fajas de Silicona CDM
Las fajas calefactoras de silicona permiten mantener la temperatura de la 

lo que les permite ser bombeado o vertido con facilidad.

Fajas
Calefactoras

Modelo
CDM
25L

T° Ajustable 0-120°C.

Modelo
CDM
50L
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T° Ajustable 0-120°C.

Fajas
Calefactoras

Modelo
CDM
105L

T° Ajustable 0-120°C.

Modelo
CDM
200L
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Útil para calentar tambores metálicos 
desde la parte inferior, incorpora un 
elemento sensor al interior que es 
controlado por medio de un termostato 
capilar de 0-120°C. El termostato asegura 
la obtención de la temperatura deseada 
y es fácil de usar. 

Equipos 
Calefactores

Base
Calefactora

STM

Equipo de
Irradiación

FML

Este calefactor esta diseñado y fabricado 
para soportar altas temperaturas, cuenta 
con un termostato incorporado que varia 
de 50°C a 300°C. El termostato integrado 
asegura la temperatura deseada.


